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art. 2005 - Dichtungschlämme DS-2K 
Полимер-цементный, эластичный, гидроизоляционный шламм 

 

Техническое описание 

 
Свойства: 

Dichtungsschlämme DS-2K – это полимер-цементный, эластичный, гидроизоляционный шламм, 

состоящий из 2-х компонентов: три весовые части AF-DS (жесткий гидроизоляционный шламм) и 

одна весовая часть UF-B (жидкая затворная суспензия). Отвердевший Dichtungsschlämme DS-2K 

работает против грунтовых и постоянно давящих  вод, в том числе и с  негативным давлением. 

При этом, в силу своей эластичности, способен перекрывать волосяные трещины. 

 

Области применения: 

Dichtungsschlämme DS-2K применяется для гидроизоляции строительных сооружений и отдельных 

элементов внутри и снаружи, против грунтовых и постоянно давящих  вод, в новом строительстве 

и на старых основаниях. Используется как гидроизоляционный слой под кафельную плитку. 

Кроме того, идеально подходит для обустройства гидроизоляции  против негативно давящих вод 

на террасах, балконах и при проведении ремонтных и реставрационных работ. 

 

Технические характеристики компонентов: 
Продукт AF-DS UF-B 

База Песок/цемент Жидкая дисперсия 

Соотношение в смеси 3 весовые части 1 весовая часть 

Форма поставки 30кг. (мешок) 1кг. (ведро) 

Цвет Серый Белый 

Хранение В сухом месте 12 мес. В теплом месте 12 мес. 

 

Технические характеристики для смеси: 

Время смешивания 3 мин. (дрель с насадкой 400 об/мин.) 

Время переработки До 60мин. 

Температура переработки От +5°С до + 30 °С 

Прочность на отрыв Пр. 2,0 N/мм² 

Прочность на растяжение  Пр. 1,7 N/мм² 

Способность перекрывать трещины Пр. 1,0мм предельное растяжение 

Коэфф. сопротивления диффузии водяного пара   µ 635 
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Расход Dichtungsschlämme DS-2k: 

Почвенная влажность 2кг/ м² 2 рабочих прохода 

Отраженная капельная вода 3кг/ м² 2 рабочих прохода 

Грунтовые и постоянно давящие воды 

На глубине до 2,5 м. 4кг/ м² 3 рабочих прохода 

На глубине свыше 2,5 м. 5кг/ м² 3 рабочих прохода 

 

Очистка инструмента: 

В свежем состоянии – водой. Отвержденный материал – только механически. 

 

Подготовка основания: 

Основание должно быть несущим, чистым, по возможности сухим, свободным от масел и 

жиров. При влажном основании и промозглой погоде, необходимо предварительное 

нанесение тонкого слоя AF-DS (жесткого гидроизоляционного шламма). 

 

Переработка: 

Для смешивания продукта, жидкий компонент UF-B налить в чистую емкость, добавить в него AF-

DS жесткий гидроизоляционный шламм и размешать до гомогенного состояния. В целях 

достижения консистенции, пригодной для нанесения кистью, необходимо в течении первых 15 

мин. одноразово добавить в смесь до 10% ( = 3-4л.) воды. Время переработки при температуре 

20° С и относительной влажности воздуха 60% составляет примерно 30мин. Избегать нанесения 

за один проход более 2кг/м² (= 1мм. толщины слоя), в противном случае возможно 

трещинообразование. Во время отверждения Dichtungsschlämme DS-2K защищать от влаги, в 

соответствии с DIN 18 195, часть 10. 

 

Представленные данные основаны на результатах наших собственных разработок и опыта 

применения. Поскольку дальнейшее применение и переработка происходит вне нашего 

постоянного влияния, то мы, как фирма производитель, не можем нести ответственность за 

неправильное, либо небрежное обращение с продуктом. В любом случае мы рекомендуем 

предварительное выполнение пробного участка, что бы убедиться, что продукт может выполнять 

свои функции непосредственно на минеральном основании санируемого объекта.              

На определенных строительных участках или элементах, для которых производитель 

предоставляет особые предписания, данные предписания являются обязательными к 

исполнению. В остальных случаях действуют обычные, прописанные в техническом описании, 

нормы. При появлении новейших данных, существующая техническая информация теряет свою 

силу. При необходимости, наша техническая поддержка находится в Вашем распоряжении. 

 


